
東京オペラシティ リサイタルホール 照明・音響図

(音)舞台下手側コンセント盤
【回線】16回線
【ＳＰ】6回線(上手とパラ)
【音響電源】平行15A×1
【クリアカム】Ach

(音)舞台上手側コンセント盤
【回線】16回線
【ＳＰ】6回線(下手とパラ)
【音響電源】平行15A×1
【クリアカム】Ach

(音)客席前方側コンセント盤
【回線】16回線
【ＳＰ】6回線(後方とパラ)
【音響電源】平行15A×1
【クリアカム】Ach

(音)客席後方側コンセント盤
【回線】16回線
【ＳＰ】6回線(前方とパラ)
【音響電源】平行15A×1
【クリアカム】Ach
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ライトバトン2

平行15A(2口)

(音)下手袖コンセント盤
【回線】16回線
【音響電源】C型30A×2

持込み用分電盤
1φ3　AC100V/200V  100A
⇒100V  C型30A×2
※200V　使用の際は二次側
NFB(30A×2)へ挟み込み

【通線口】
下手溜り⇔ステージφ100

照明壁面コンセント
【WL1～4】4回路《C20A×4》
【DMX回線】

照明壁面コンセント
【WR1～4】4回路《C20A×4》

照明壁面コンセント
【WL5～8】4回路《C20A×4》
【DMX回線】

客席数　265席

　低脚：205席

　高脚： 60席

残響時間(500Hz)

空席時　1.9秒

満席時　1.2秒

1階搬入口シャッター W4,840×H3,690

NO.40EV  W2,400×D3,400×H2,650

         定員66名、積載重量4,600kg

ステージ高 H400

下手舞台扉出入口 W2,100×H2,200

客席扉出入口 W1,390×H2,200

美術バトン L＝7,000 積載重量300kg

ライトバトン L＝5,000 20A×6回路

操作盤

【音響電源】C型30A×2

美術バトン
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照明壁面コンセント
【WR5～6】
2回路《C20A×2》

●【三点吊・中央】（2回線）XLR5-11C

●【一点吊・上手】（1回線）XLR3-11C【一点吊・下手】（1回線）XLR3-11C●


